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Überwachung 5 V extern

extern GND

extern +5 V

4 * 470 Ohm

3 * 750 Ohm

3 * SAY 42

750 Ohm

Port C5_P

Port C6_P

Port C7_P

Port C4

4 * 470 Ohm

LED-Zeile A1

Anzeige der Bit 4 - 7 von Port C

3 frei verfügbare galvanisch getrennte

Eingänge Port C Bit 5 bis 7
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Achtung, alle internen Potentiale sind ausgezeichnet, Potentialkürzel sind wenn, dann nur für die externe Verdrahtung zur Anwendung gekommen

ME_PC0

ME_PC1

ME_PC2

ME_PC3

"ME_PC0", solche Bezeichner sind

Busbezeichner, diese sind immer am

Anfang und am Ende einer Einführung

einer Leitung in einen Bus zu finden
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4 * 750 Ohm

ME_PC0
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Systembussignale

extern +5 V

4 * 750 Ohm

4 * 470 Ohm

LED-Zeile A1

Anzeige der Bit 0 - 3 von Port C

nach Blatt 2 Strompfad 1, interner Bus

nach Blatt 2
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ME_PB3
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ME_PB6

ME_PB7

/ADR_OK

/IORQ

/RD

/WR

USB-24 Kanal Port, Koppler Port C und Meilhausmodul,

ME_5VP

ME_GND

ME_5VP

ME_5VP

ME_5VP

ME_GND

ME_GND

ME_GND

USB-Buchse am ME 1024 LS
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1 8

74LS04

Verriegelung der Signale /RD und /WR gegeneinander und Freigabe nur bei gültiger

Adresse und aktivem /IORQ. Alle Signale sind Low-Aktiv!

74LS00, 74LS02 und 74LS04 werden von der internen Versorgung gespeist

externer Bereich

externer Bereich

interner Bereich

Haipeter 14.01.2005 interner Versorgungsbereich außer Koppler Port A und B

LED Zeile rot ZAQS0807

LED Zeile rot ZAQS0807

externer Bus

interner Bereich
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Alle LED-Anzeigen sind optional, daher auch an Port C4 bis C7 die Widerstandsdopplungen.


